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论长效道路管理机制与堵车

——建立长效道路管理机制，确保广南辖区323国道线安全、畅通、有序         
323国道不仅是我州重要的交通基础，同时也是我省进出两广、出海的重要通道。323国道线是否畅通有序，将直接影响我州乃至全省改革开放和经济社会的发展。323国道线为1967年修建，1975年通车，1985年全面完成柏油路面铺筑，路面平均宽度仅为7米，等级为三级，路况复杂，山高坡陡路窄弯急，存在交通安全隐患和易发生交通堵塞的路段较多，原设计昼夜通车量为1500辆次，道路通行能力极弱。随着我省经济社会的快速发展和改革开放的步伐加快，323国道线的机动车流量也日益剧增，由于324国道线施工、记重收费、超重卸货等因素影响，大量外省籍大型货运机动车涌入323国道线，据统计，广南县辖区323国道线目前昼夜车流量平均达3600辆次，最多时达到8500辆次，这些增加的车辆中大部分是超载超高车、长车、挂车，原来公路的设计能力远远不能承受现在车流量的实际承载能力，使得道路通行能力明显降低，人、车、路三者之间的矛盾加剧，交通事故时有发生，交通堵塞现象频繁发生。自去年衡昆高速公路开工建设以来，大量施工车辆驶入323国道线，部分路段改线，加之道路塌方等因素影响，更增加了323国道线的压力。
笔者认为，要解决以上问题必须在充分发挥交警职能部门作用的同时，建立长效标本兼治道路交通管理机制。

一、广南县辖区323国道线现状及交通堵塞的原因

    （一）道路等级低，设计通行能力弱，已经完全不适应现代车辆正常通行

323国道线广南段自1967年8月修筑，1985年全面完成柏油路面的铺筑路线，等级为三级技术标准，路面平均宽度为7米。该路段道路等级低，路况复杂、山高坡陡（最大坡度达11.2％）、路窄弯急，存在交通安全隐患的点、段和易发生交通堵塞的路段较多。据统计，今年昼夜车流量平均在3600辆次以上、最多时达到8500辆次，原设计通车能力是昼夜通车量仅为1500辆次左右，道路设计通行能力极弱。全国各地机动车来往频繁，而且一般都是一个单位或是同地区的车辆集结形成一个车队同行，一旦发生肇事堵塞，往往形成堵车“长龙”，少则堵塞5、6公里，多则堵塞数十公里。

（二）国道323线车流量剧增，超载、超高车、超长车、挂车数量剧增

据统计，现有1万余辆次的江西籍车辆常年途经国道323线。这些增多的车辆当中，大部分是超载超高车、长车、挂车。“天啊，火车怎么开到公路上来了！”2004年4月20日，交通巡逻民警惊奇地发现一辆拉着巨型工业材料、长达34米的“超级大车”停在宽度不足7.5米的公路弯道上，陷入了不能往前也不能退后的尴尬境地，最后动用了两台50吨的大吊车才勉强将其吊起转头回去。21世纪的车辆行驶在19世纪80年代修建的道路上，可想而知，道路的交通发展与现代汽车发展远不相适应。

从2004年开展“治超”以来，由于严重缺乏科学的称重设备和治理力度不到位，致使核载5吨、8吨的车辆还在承载20、30吨，甚至更多，严重超载的行为仍然特别突出。尤其是15米、18米以上的长车、挂车（最长的达到38米）来往频繁，这些车辆都是几辆车一起前后行驶，在转弯时占用整个弯道，这些弯道又多是在坡道、连续急弯上，在会车时如果双方不相互礼让、有的转过一个弯后转不了第二个弯、有的在弯道上因转弯角度不够造成车轮掉坎而发生交通事故，或是不能正常交会，从而就会造成阻塞，大量的车辆聚集就造成严重阻塞。只要在某个路段发生堵塞，在短时间内就会堵塞数十公里、受阻车辆上千辆。现在的车流量远远超出道路的实际承载能力，给原本设计通行能力就相对较低的国道323线交通带来了巨大的压力，道路通行能力明显下降，人、车、路三者之间的矛盾加剧，交通事故频繁，交通堵塞现象就不可避免地发生。

（三）车辆损坏引起堵塞

323国道线广南段基本都是急弯陡坡，时常有严重超重的车辆上坡时因离合器、半轴或变速器、发动机损坏无法行驶停放在公路中间而造成堵塞。由于远离城镇或是配件难以及时购买更换，施救困难，就会造成长时间的堵塞。

（四）交通事故造成堵塞

323国道线车流量剧增，交通事故也随之增多，交通事故频发也是造成交通堵塞的一个主要原因。

1、有的交通事故发生后，当事人采取私了的做法，只有在协商达不成协议后才报案，拖延了时间，造成车辆长时间受堵。

2、肇事后因车辆损坏无法移动，施救困难，堵塞严重。特别是超重、超长、超高的大型车辆一旦发生交通事故或者中途抛锚，由于施救工具、办法落后，驾驶人又不积极配合，交警部门无专门的施救设备，很容易造成长时间堵塞。

3、大部分交通事故均发生在通讯盲区，沿路的报警点少，造成报案不及时，民警出警路程远。这些原因客观上造成了堵塞时间延长、堵塞严重。

（五）实施“安保工程”也适应不了现代交通的需要

从实施“安保工程”活动以来，交警部门和公路部门开展了大量的工作，对损坏的路段尽量进行修补、整改，截止2005年10月30日，广南县自2001年以来先后排查出的16个公路安全隐患和事故多发点段已有16个得到了全面的整治，整治率达100％。据不完全统计，在整治过程中，先后开挖弯道半径小于20米的道路内侧山体17个设视距台6个，加宽弯道7个，加宽弯道路面5100㎡，弯道最大加宽值13米；铺筑油路21000㎡，增设防撞墙950M，防撞墩1900M，标志标牌43块；漆划标线2500M，共计投资320万余元。

但是，由于车流量极大，超载车辆多，对路面损坏严重，影响了车辆的正常通行，在道路等级不能提高的情况下，在短时期内仅靠修修补补是无法从根本上解决交通堵塞现象，因此，实施“安保工程”也适应不了现代交通的需要。

（六）“路警共建”还存在工作瑕疵

就砚山公路路政大队而言，外勤人员共三个人一辆车，这三人除了每天要处理323线的各类公路违法案件，还要负责砚山辖区内的其他道路的巡逻，可以想想失管失控面有多大。并且公路养护部门实行“全双休”制度，到了星期六、星期天道班上找不到一个值班的人员，遇到突发情况一个道班工作的电话都打不通，使工作陷入极其被动的局面。2007年4月7日23时50分，珠街交警中队接到报警“在马路沟上段发生交通堵塞”，我中队民警赶到堵车点时发现是因为一农民家为了修建地基而将泥土倒在公路的另一侧，在倒土的过程中遗漏的泥土铺污染的公路路面，加上夜间小雨，路面极滑，人都站不稳，更别提车了。有一辆挂车停在半坡上，不能前进也不敢退，唯一的办法就是联系公路养护部门撒沙防滑；在联系公路养护部门后才发现只能联系到一个人，并且还是在砚山，民警冒着小雨去珠街公路养护段用话筒喊才叫起一个人（还不是养护段的），那个人说“养护段的人已经全部回家了”，民警就在珠街内满到是处的去找沙找车，零晨4点都钟，终于从修高速公路的标段上拉到沙，4月8日下午13时多才通车。到今，农民污染道路造成交通严重堵塞的行为还没有得到公路管理部门的警告和处罚。公路管理应针对323线近年来出现的警情，增配人员加大巡逻和处罚力度，制定应急方案，才能预防突发事件和在突发事件之前不会措手不及。

（七）驾驶人素质的影响

由于323国道线是我省通往“两广”及沿海地区的重要通道，全国所有省市进出云南的车辆均从此地通过，驾驶人素质参差不齐，多数驾驶人交通法律法规意识较差，遇有堵塞现场、路段时，驾驶人为了赶时间赶路程，不按规定靠边依次停放。特别是许多小型车辆、客运车辆驾驶人更是不遵守交通规则，见缝插针、并排停车、乱停乱放，在民警疏导时又是会超越车队往前冲，造成二次堵塞现象时有发生，这些现象增加了疏导的难度和疏导时间。

（八）警力不足，装备、工具缺乏落后，交警承受巨大的压力
由于警力的严重不足和装备、工具的缺乏、落后，在疏导时给交通疏导工作带来了许多问题和困难，影响了交通疏导的效率和效果。

1、缺乏足够的通讯工具，车载台、对讲机功率不强。一般堵车的时间、里程一般都长，对讲机不能够长距离、长时间使用，现有的对讲机由于缺乏足够的车载台在疏导中无法充分发挥通讯作用，在疏导中一般至少要有3人以上在不同的点段进行监控和疏导。有时候因通讯受阻无法联系，因信息掌握不清而会造成新的堵塞现象。

2、缺乏必要的交通工具。目前，八宝、空山执勤点、珠街中队仅共有8辆警用车辆、3辆警用二轮摩托车，因疏导、出行非常频繁，车辆超负荷运行，现已经过几次大修，车辆无法正常使用。在堵塞现场往往只有方便快捷的摩托车进入，但是现有的警用二轮摩托车不够，有时堵塞的里程长（最长时有40余公里），疏导时主要靠步行，耗费体力，民警和协管员靠拼体力、打疲劳战，身心极其疲惫，工作效率难以提高。

3、警力不足、经费紧缺，造成工作安排出现紧张的局面。目前，八宝、空山执勤点、珠街交警中队现有民警和协管员共31人，其中正式民警仅有15人。国道323线由八宝中队管辖55公里、空山执勤点管辖35公里、珠街中队管辖40公里。两个中队及值勤点除了要确保323国道线广南段的安全畅通有序和道路交通事故处理外，还要确保辖区其他道路的安全和进行事故处理工作及车辆落户、检验、办证等业务工作。既要搞好交通秩序管理工作，又要搞好道路交通事故预防和处理工作，一人多岗、一人多事。事故处理民警严重缺少，如果出现道路交通事故同时又出现交通堵塞的情况，警力就难以调配，会造成顾此失彼的局面，经常由大、支队增派警力支援。经常发生交通堵塞大幅度增加了警用车辆的维修费和油料费，据统计大队每月用于323国道线广南段疏导的油料费平均在13000元左右，车辆修理费近1万元。现在由于经费体制的改革，大队经费紧缺，交通疏导工作保障极其困难。

4、是缺乏施救工具。目前，广南县尚无一家专业的施救机构，缺乏大吨位的吊车和拖车。而现在的车辆基本上都是大吨位的超载超长车辆，这些车辆发生事故或是发生故障就难以进行施救，要多方联系较远的施救单位和调用大吨位的吊车。对于肇事车、故障车由于缺乏拖车设备而难以及时移开，故障车要等到车方进行现场维修后自行移开。这样就造成堵塞时间延长，导致交通堵塞严重。2006年5月那洒路段一辆总重为74吨的大货车发生交通事故，造成交通堵塞，交警部门从玉溪市请了一辆100吨的大吊车赶来，从玉溪开到那洒整整花了一天一夜的时间，大家可以想象以现在的车辆流量要堵多少车，就凭珠街交警中队的11个人要承受多大的压力。

     二、充分发挥交警部门的职能作用，建立健全交通安全长效机制，确保323国道线路的畅通
    （一）统一辖区，统一思想，制定工作应急方案，提高对道路“危险路段”排查整治工作的认识

文山境内323国道线分别由富宁、砚山公路管理段维护管理（在广南县境内以K1799公里桩为界），不隶属于广南县行政管辖，不利于协调管理工作。建议上级公路部门把广南县辖区内的323国道线纳入广南县公路管理段进行管理，以便于协调管理、开展“黑点”和隐患点段的整治工作。公路及交通管理部门应认识到整治公路危险路段是现在首当其冲的任务，特别是公路管理部门要加大对323国道线的管护，加强巡逻、巡查、管护力度，查隐患、查险情、查损失，发现问题及时处理。并做好项目的申报工作，争取上级支持，千方百计筹集资金，重点改造好已经排查出的为点段，对一时难以处理好的尽快设置警示标志，确保道路安全，路安全了车才安全。公路路政管理人员应加大巡逻力度，能及时发现公路因各类原因损坏不能保持畅通的情况，并是情节从重从快处理，扩大宣传力度杜绝类似的违法行为发生；制定应急方案，提高应急能力。

（二）公路施工部门要主动与交警部门联系，制作预防施工过程交通堵塞方案

公路施工部门对于凹塘、水毁、塌方处要及时处理、维护，对施工使用的石料要堆放有序并尽量少占用路面。保证公路的平整，提高公路的质量和通行能力。公路施工单位和公安交警部门要建立科学合理的疏导联动工作机制，共同规范施工行为和做好疏导工作。

（三）配备适合323线实际情况的施救工具

报请上级公安机关配全配齐交通工具、大型吊车和拖车、先进的通讯工具等设备，遇有堵塞情况能够做到快速、有效疏导。交警总队应采取向全省通报，告知有超长、大型车辆的单位途经易堵塞路段，必须到当地交警部门进行登记，由交警部门安排时段分批通行，缓解交通压力。

（四）路政部门与交警部门开展的治理“超限”运输行动，从源头上杜绝超限行为。对于超限运输的车辆要从严处理，该从重的就从重，该卸货的要坚持卸货，从源头上和路面上纠正超限运输行为，从而减少公路的承受压力，延长公路的使用寿命和保持路面平整。

（五）移动、电信、联通等通信部门要增设网站，提高国道323线的信号覆盖率，保证联系畅通。确保国道线发生交通事故时能及时报警、及时处置。

（六）加大道路危险路段排查整治的投入

1、对事故多发点（段）进行专项整治。要区别不同的情况，根据实际需要科学分析，该改造的改造，该完善交通管理设施的完善，改善道路的通行条件，把道路的危险性降低到最小的限度。

2、对危险路段、事故多发点段，加强安全防护。对临崖、临江的险要道路要安装金属波形防护栏；在弯度较大的路段安装红白相间的标志水泥桩或金属波形防护栏；在条件许可的情况下，在经常发生交通事故的地带的沿边用泥土堆筑防护墙，以避免或减少事故的发生，保障国家和人民的生命财产安全。

3、加大对监测装备的投入。要减少道路交通事故的发生，除改善道路交通条件外，加强道路交通的管理与监测也是必不可少的。因而，要加强对职能部门的投入，保障职能部门人力、物力、财力各个方面的需要，以保证道路交通安全管理工作正常有序的进行。 
（七）加大管理力度，维护道路交通运行的正常秩序。

1、在危险路段、事故多发点（段）安装警示标志、红色警示灯；在弯度大、坡陡、临河路段安装险情险路等标志，如“事故多发点”、“事故易发点”等及时提示司机注意、警觉而采取相应措施避免事故的发生。另外，将排查确定的危险路段、事故多发点段的信息通过报纸、电视等媒体向公众告之，以引起社会运输企业及驾驶员的关注。 
2、加强公路巡查，及时发现和解决问题。按照刘金国副部长2006年“10.18”电视讲话精神和10月31日的“十二条重要指示” 要求，严格按照排查标准，深入细致开展工作。对事故多发点和危险路段要形成制度化的“三定”管理，管理人员定点、定时、定责管理，发现问题及时解决，对无法“三定”的边远山区公路，可以委托派出所、交通站、农机站、综治办等相关部门，在资金、装备上给予支持，进行“三定”管理，及时把事故的隐患处理萌芽状态。 
3、加强对机动车的检验、检测和管理，严格落实岗位责任制，杜绝人情检测、交费过关的情况发生，对已达到报废期限的机动车特别是中、大型客车要坚决按有关规定严格执行。与此同时，交警部门还要积极配合有关部门，严厉打击非法拼装、组装车上路行驶违法行为，以避免因机械故障而导致交通事故发生堵车的情况。 
4、严格执法，查处各类交通违法行为。预防道路交通事故的根本手段是从严执法。大量的交通事故是交通违法行为造成的，交通违法行为仍是酿成交通事故的重要原因，而超速、超载、无证驾车、酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为是酿成大量交通事故的直接原因。加大执法力度是维护道路交通安全的需要，同时还能起到警示教育交通参与者和维护社会稳定的作用。

（八）政府部门要切实落实交通安全责任制，督促相关部门落实各项工作要求和任务。

州县人民政府要建立确保323国道线畅通、安全的领导责任制，督促检查对323国道线交通安全保通工作中因工作不力、失职造成重大损失的有关责任人要严肃追究责任，对工作成绩突出的要给予表彰和奖励。

（九）加强领导，各司其职，密切配合，齐抓共管，建立长效机制

《中华人民共和国道路交通安全法》第四条、第五条要求各级人民政府、公安部门及交通、建设管理部门都要依据各自职责，负责有关的道路交通工作。州县人民政府应按照这一要求建立确保323国道线畅通、安全的领导协调工作机制，交警要建立长效管理体制；交通、运政、养护等公路部门要建立长效管护机制；各施工单位要建立保通的长效机制；个单位必须充分认识这项工程的艰巨性和复杂性，加强领导，团结协作，精心组织，周密部署，稳妥实施，加快工程进度，真正地把这项“生命工程”、“民心工程”做好、做实。

我认为在堵塞这一问题面前，只有通过机制的建立，并在机制上狠抓落实，加大力度，加强协作，扎实深入的作风，才能确保国道安全畅通，才能为全州、全省经济发展作出新的更大的贡献！
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